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Concept 1-210

Concept 1-210 (nur in 82 mm Bautiefe moglich)

Holzart Fichte, Tlrblatt auBen mit Vorhangschale aus Fichte-
Brettern waagerecht geburstet. Innen mit Fichte-Quer-
furnier geburstet. Oberflache innen und au3en Lasur mit
Sandstruktur. Griff 5-486 und Sicherheitsrosette 504 K so-
wie Innendriicker 501.9 mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.



Concept 1-207

Concept 1-207

Holzart Eiche, Trblatt auBen Ouerfurnier Asteiche genutet
mit senkrechtem Massivholz aus Historischer Eiche gedlt,
innen durchgéangig Querfurnier Eiche-Fine-Line. Oberflache
Trend Stahlgrau lasierend. Griff 5-820.1 und Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 504 K sowie Innendriicker 5013 mit
PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

Innenansicht

Select Concept
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Dreh-Kippfunktion zur Liftung und
einfachen Glasreinigung.
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Flachenbiindig eingelassener Offnungsfliigel
und Griff.
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Concept 1-301

Concept 1-301 (nur in 82 mm Bautiefe mdglich)

Holzart Eiche, TUrblatt auen mit Rhombus- Verschalung, innen
Eiche-Furnier. Mit flichenbiindig integriertem Offnungsfliigel
zur leichten Glasreinigung. Der Griff fiir den Offnungsfliigel ist
ebenfalls flachenbiindig eingelassen. Oberflache naturgedlt*.
Warmeschutzglas klar. Griff 5-365.01 und Sicherheitsrosette
mit Kernschutz 504.1 K sowie Innendriicker 5019 mit PZ-
Rosette 502.9 in Edelstahl. Dieses Modell wird in der Aus-
fuhrung ,,Fligel auBen flachenbiindig* gefertigt.

*Bitte beachten Sie den Hinweis zu gedlten Oberflachen auf Seite 19.

Innenansicht

Select Concept
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Concept 1-401

Concept 1-401 (nur in 82 mm Bautiefe mdglich)

Holzart Eiche, Turblatt aul3en mit Vorhangschale aus Eiche-
Brettern, innen Eiche-Furnier glatt. Oberflache natur-gedit*
bzw. Rahmen in RAL 7011 Eisengrau. Griff 533 und Sicher-
heitsrosette 508 K mit Kernschutz auf Edelstahlkonsole
sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.
Dieses Modell wird in der Ausfiihrung ,,Fliigel auRen flachen-
blndig* gefertigt.

*Bitte beachten Sie den Hinweis zu gedlten Oberflachen auf Seite 19.

Innenansicht

Select Concept
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Concept 1-221

Concept 1-221 (nur in 82 mm Bautiefe mdglich)

Holzart Eiche, Turblatt auRen mit Vorhangschale — Sonder-
verleimung Altholz Eiche mit 4 waagerechten Aluminium-
streifen, schwarz beschichtet. Innen Querfurnier Historische
Eiche dunkel. Oberflache aul3en natur-gedlt*, innen Lasur
Eiche classic. Griff 550 BL und Sicherheitsrosette mit Kern-
schutz 509 K BL sowie Innendriicker 5019 BL mit Innenrosette
502.9 BL in Schwarz-Feinstruktur.



Concept 1-219

Concept 1-219 (nur in 82 mm Bautiefe moglich)

Holzart Larche, Turblatt au3en mit Vorhangschale aus Lérche-

Brettern. Innen mit Fichte-Ouerfurnier geburstet. Oberflache
innen und aufRen Marmorgrau lasierend. Griff 5-486 und
Sicherheitsrosette 504 K sowie Innendriicker 5019 mit
PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.

Select Concept
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Ausfuhrung mit Rahmen und
Seitenteil in Holz-Aluminium.




Concept 1-217

Concept 1-217 (nur in 82 mm Bautiefe moglich) Innenansicht

Holzart Eiche, Turblatt auRen mit Kombi-Vorhangschale
mit Lichtausschnitt und Basaltina-Feinsteinzeugplatten.
Rahmen und Mittelstiick auRen Ebenholz deckend. Innen
glattes Furnier. Oberflache natur-gedlt*. Warmeschutzglas
sandgestrahlt (mattiert) mit klaren Streifen. Griff 5-365.x
und Sicherheitsrosette 509 K sowie Innendrticker 501.9 mit
PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.

*Bitte beachten Sie den Hinweis zu gedlten Oberflachen auf Seite 19.

Select Concept
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Concept 1-308

Concept 1-308 (nur in 82 mm Bautiefe moglich)

Holzart Meranti select, Turblatt auf3en mit Kombi-Vorhang-
schale — Verbundplatte mit mineralischer Oberfléache in
Betonoptik Glattschalung grau. Innen glattes Furnier. Ober-
flache der Holzanteile innen und aufen RAL 7012 Basalt-
grau. Griff 575, Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K
sowie Innendriicker 5019 mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.



Select Concept

Concept 1-309
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Form 2-322

Form 2-322 (nur in 82 mm Bautiefe mdglich)

Holzart Meranti select, Farbe RAL 7003 Moosgrau deckend.
Modellbezogenes Griffelement auf3en und Sicherheitsrosette
504 K sowie Innendrlicker 501.3 und PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.

Select Form

ST 700/1
ST 700/1
Seitenteil mit Wérmeschutzglas
klar
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Innenansicht
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Form 2-203

Form 2-203 (nur in 82 mm Bautiefe mdglich)

Holzart Meranti select, Turblatt auen mit Kombi-Vorhang-
schale mit Lichtausschnitt, Querfurnier Roseneiche / Langs-
furnier Eiche. Innen glattes Furnier. Oberflaiche Rahmen,
Fligel Schlossseite und innen Ebenholz, Querfurnier Eiche
antik 011 Warmeschutzglas klar. Griff 6389 BL und Sicher
heitsrosette 506.2 K BL mit Innendriicker 501.9 BL und Innen-
rosette 502.9 BL in Schwarz-Feinstruktur.



Select Form

Form 2-333

Form 2-333

Holzart Meranti select, Turblatt auBen mit aufgesetztem
massivem Nussbaumbrett, innen durchgangiges Furnier.
Farbe RAL 9001 Cremeweild deckend bzw. Brett natur-
geolt. Griff 528, Sicherheitsrosette mit Kernschutz 506.2 K
und Wetterschenkel sowie Innendriicker 501.3 mit
PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.
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Form 2-300/1

Form 2-300/1

Holzart Meranti select, Farbe RAL 9016 Verkehrsweifl3
deckend. Griff 5-365.x und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
508 K sowie Innendrticker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.

Select Form
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Form 2-305

Form 2-305

Holzart Meranti select, Farbe RAL 7039 Quarzgrau deckend.
Warmeschutzglas klar. Griff 574, Sicherheitsrosette mit
Kernschutz 508 K und Trittschutz sowie Innendriicker 5013
mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



Form 2-326

Form 2-326
Holzart Meranti select, Lichtausschnitte oben und unten

mit Aluminiumapplikation. Oberflache RAL 7006 Beigegrau.

Warmeschutzverglasung klar. Applikationen, Griff 1089 BL,
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 506.2 K BL sowie Innen-
driicker 501.3 BL und Innenrosette 502.2 BL in Schwarz-
Feinstruktur.

Innenansicht

Select Form
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Form 2-301

Form 2-301

Holzart Meranti select, Farbe Wenge. Warmeschutzglas Klar.
Griff 574, Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K und Tritt-
schutz sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.
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Form 2-313

Form 2-313

Holzart Meranti select, Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau deckend.
Turblatt aulRen mit Edelstahlapplikation. Warmeschutzglas Pave
Weil3. Griff 574 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K
sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



ST 400/1 Form 2-304

Form 2-304

Holzart Meranti select, Farbe RAL 3002 Karminrot deckend
bzw. RAL 7030 Steingrau deckend. Griff 533 und Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 508 K sowie Innendriicker 501.3 mit
PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

Select Form

ST 400/1

Seitenteile mit Warmeschutz-
glas klar (Abb. mit optionalen
Statikpfosten)
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Form 2-332

Form 2-332

Holzart Eiche, Turblatt auf3en und innen Querfurnier
Asteiche. Farbe Trend Stahlgrau lasierend. Warmeschutz-
glas Klar. Griff 8-001 — optional mit LED-Funktion — aus
Edelholz mit Edelstahl-Konsolen. Sicherheitsrosette

mit Kernschutz 509 K sowie Innendricker 5019 mit
PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.
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Form 2-331

Form 2-331

Holzart Meranti select, Turblatt auf3en Querfurnier mit Nut-
frasungen und flachenbiindig eingelassener Edelstahlappli-
kation. Farbe Trend Stahlgrau lasierend. Warmeschutzglas
Stopsol super silver (Spiegeleffekt). Griff 533 und Sicher-
heitsrosette mit Kernschutz 508 K sowie Innendriicker 501.3
mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

Select Form
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Form 2-302

Form 2-302

Holzart Meranti select, Farbe Eiche dunkel lasierend.
Warmeschutzglas Satinato weild (mattiert). Griff 571,
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K und Trittschutz
sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.



Select Form

Form 2-323

Form 2-323

Holzart Meranti select, Farbe RAL 7024 Graphitgrau deckend.
Warmeschutzglas Satinato weil3 (mattiert). Griff 574, Sicher-
heitsrosette mit Kernschutz 509 K und Trittschutz sowie
Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

67



68

Form 2-405

Form 2-405

Holzart Meranti select, Farbe Trend Stahlgrau lasierend.
Warmeschutzglas sandgestrahlt (mattiert) mit klarem Rand.
Griff 5-2020 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K
sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



Form 2-404

Form 2-404

Holzart Meranti select, Farbe Trend Schwarzgrau deckend.
Warmeschutzglas sandgestrahlt (mattiert) weifld und grau mit
klarem Streifen. Griff 574, Sicherheitsrosette mit Kernschutz
508 K und Trittschutz sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Roset-
te 502.2 in Edelstahl.

Innenansicht

Select Form
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Form 2-400

Form 2-400

Holzart Meranti select, Farbe African Blackwood. Warme-
schutzglas sandgestrahlt (mattiert) mit klarem Streifen. Griff
574 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K sowie
Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



Select Form

Form 2-401

neues Glas folgt

Form 2-401

Holzart Meranti select, Farbe RAL 7039 Quarzgrau deckend.
Warmeschutzglas sandgestrahlt (mattiert) mit klaren Strei-
fen. Griff 574, Sicherheitsrosette mit Kernschutz 506.2 K und
Trittschutz sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in

Edelstahl.
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Classic 3-306

Classic 3-306

Holzart Meranti select, Turblatt mit Aufsatzfillung auf3en
genutet, innen glatt. Farbe RAL 6005 Moosgriin deckend.
Warmeschutzglas klar. Schutzgarnitur mit Kernschutz 541 K
(inkl. Innendriicker) in Edelstahl.

Select Classic
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Classic 3-433

Classic 3-433

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfiillung,
auRen mit Kassette, innen glatt. Farbe RAL 7023 Betongrau
deckend. Warmeschutzglas klar. Griff 533 und Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 509 K sowie Innendriicker 501.3 mit
PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



Classic 3-412

Classic 3-412

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfullung,
aufen genutet, innen glatt. Farbe RAL 5007 Brillantblau
deckend. Warmeschutzglas klar. Griff 5-3233 und Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 508 K sowie Innendriicker 5013 mit
PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

Select Classic
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Classic 3-409

Classic 3-409

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auRen
Kassette innen glatt. Farbe RAL 9016 Verkehrsweild deckend.
Warmeschutzglas Satinato weifld (mattiert) und Friesenecke
Lilie blau. Griff 587 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
509 K sowie Innendrticker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.

Classic ST 3-409

Classic ST 3-409

Seitenteile beispielhaft passend
zur Haustir (Abb. mit optionalen
Statikpfosten).



Select Classic

Classic 3-445

Classic 3-445

Klonttr — Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatz-
fillung, auBen mit Kassette genutet, innen glatt. Farbe RAL
6005 Moosgrun deckend. Warmeschutzglas klar. Schutz-
garnitur mit Kernschutz 541 K (inkl. Innendriicker) und untere
Schutzrosette 506.2 K mit Innenrosette 502.2 in Edelstahl.
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Classic 3-429

Classic 3-429
Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfiillung,

aufBen mit Kassette, innen glatt. Farbe Eiche classic. Warme-

schutzglas klar. Griff 5-3233 und Sicherheitsrosette mit
Kernschutz 506.2 K sowie Innendrticker 501.3 mit PZ-
Rosette 502.2 in Edelstahl.

Select Classic
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Classic 3-418

Classic 3-418

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfiillung, aul3en
mit Kassette, innen glatt. Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3.
Warmeschutzglas klar. Griff 580/s BL und Sicherheitsrosette
mit Kernschutz 506.2 K BL sowie Innendrticker 5013 BL mit
PZ-Rosette 502.2 BL in Schwarz-Feinstruktur.
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Select Classic

Classic 3-321

Details offenbaren das Besondere
an einem Hauseingang.

Classic 3-321

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit aufgesetzter
Kassette, aul3en Nutfrasungen und Stilleisten, innen glatt.
Farbe RAL 7039 Quarzgrau. Warmeschutzglas Satinato weif3
(mattiert). Griff 551 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
506.2 K sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.
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Select Classic

Classic 3-406

Classic 3-406

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en
Kassetten, innen glatt. Farbe Golden Oak. Warmeschutz-
glas klar. Griff 5-3233 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
506.2 K sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.
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Classic 3-407

Classic 3-407

Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfullung, aul3en Kassette,
innen glatt. Farbe Eiche antik 011 Wéarmeschutzglas sand-
gestrahlt (mattiert) mit klarem Rand. Schutzgarnitur mit
Kernschutz 40 K MP (inkl. Innendriicker) in Messing poliert.



Select Classic

Classic 3-428

Classic 3-428

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfillungen,
auRen mit Kassetten, innen glatt. Farbe Eiche classic.
Warmeschutzglas Ornamentglas 504. Griff 5-3233 und
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 506.2 K sowie Innen-
driicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.
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Classic 3-402

Classic 3-402

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en
Kassetten, innen glatt. Farbe Legnorosso. Warmeschutzglas
klar. Beispielhaft ausgestattet mit 5-fach- Verriegelung mit
elektrischem Antrieb — hier Betétigung Uber Biometric
(Fingerscanner). Griff 533 und Sicherheitsrosette mit
Kernschutz 509 K sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-
Rosette 502.2 in Edelstahl.



Classic 3-401

Classic 3-401

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en
Kassetten, innen glatt. Farbe RAL 3004 Purpurrot deckend.
Warmeschutzglas klar mit Facettenschliff. Obere Glasfelder
mit Bleiverglasung/Raute ,,Spectrum weil3‘* Griff 587 und
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 508 K sowie Innendrticker
5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.

Select Classic
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Select Classic

Classic 3-400

Classic 3-400

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, aufen
Kassetten, innen glatt. Farbe Wenge. Warmeschutzglas
Eisblume. Schutzgarnitur 40 MP (inkl. Innendriicker) in
Messing poliert.
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Classic 3-416

Classic 3-416

Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfullungen, auBen mit
Kassetten, innen glatt. Farbe Eiche antik 011 Griff 533 und
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 509 K sowie Innendri-
cker 5019 mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.



Classic 3-419

Classic 3-419

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfillungen
auBen mit Kassetten und Stilleisten, innen glatt. Farbe
RAL 7037 Staubgrau. Warmeschutzglas Parsol grau.
Schutzgarnitur 546 K mit Kernschutz in Edelstahl.

Select Classic
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Classic 3-222

Neu

Classic 3-222

Holzart Meranti select, Turblatt unten mit Einsatzfiillung,
auRen mit Kassette, innen glatt. Farbe RAL 7016 Anthrazit-
grau. Warmeschutzglas klar. Griff 533 und Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 509 K sowie Innendriicker 501.9
mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.
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Classic 3-423

Classic 3-423

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auBen
Kassetten, innen glatt. Farbe Ebenholz. Griff 51 MP, Tur
klopfer 53 MP und Sicherheitsrosette 52 MP sowie Innen-
drucker 48 MP in Messing poliert.



Select Classic

Classic 3-404

Classic 3-404

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en
Kassetten, innen glatt. Farbe RAL 6005 Moosgriin deckend.
Warmeschutzglas sandgestrahlt mit Sprossenmotiv (mattiert/
klar). Griff 5-3233 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
506.2 sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.
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Classic 3-417

Classic 3-417

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en
Kassetten, innen glatt. Farbe Legnorosso. Griff 533 und
Sicherheitsrosette mit Kernschutz 509 K sowie Innendriicker
5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.



Select Classic

Classic 3-441

Classic 3-441

Holzart Meranti select, Farbe Legnorosso. Warmeschutzglas
klar. Griff 533 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 509 K
sowie Innendriicker Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2
in Edelstahl.
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Classic 3-422

Classic 3-422

Holzart Meranti select, Farbe Lauro Preto. Warmeschutz-
glas Klar. Griff 5-3233 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz
506.2 sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in
Edelstahl.



Select Classic

Classic 3-420

Classic 3-420

Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfullung, aul3en Kassette,
innen glatt. Farbe Eiche classic. Warmeschutzglas klar.
Griff 533 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 509 K
sowie Innendriicker 5013 mit PZ-Rosette 502.2 in Edelstahl.
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Classic 3-432

Farbe priufen

Classic 3-432

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auRen
mit Kassette, innen glatt. Farbe RAL 2003 Pastellorange.
Griff 5-3233 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 506.2 K
sowie Innendriicker 501.3 mit PZ-Rosette 502.2 in Edel-
stahl.
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Select Classic

Classic 3-431 ST 700/1

Classic 3-431 ST 700/1

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auRen  Seitenteile mit

mit Kassette, innen glatt. Farbe RAL 5004 Schwarzblau. Waéarmeschutzglas klar

Griff 533 und Sicherheitsrosette mit Kernschutz 509 K so-
wie Innendriicker 501.9 mit PZ-Rosette 502.9 in Edelstahl.
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Classic 3-421

Classic 3-421

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auRen
Kassette, innen glatt. Farbe Legnorosso. Warmeschutzglas
klar. Griff 51 MP und Sicherheitsrosette 52 MP sowie Innen-
driicker 48 MP in Messing poliert.
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Classic 3-319

Classic 3-319

Holzart Meranti select, Turblatt mit Aufsatzfiillungen,
aufBen Kassetten, innen glatt, Farbe Cupay. Warme-
schutzglas Altdeutsch K weil3. Griff 91 MB, Sicherheits-
rosette mit Kernschutz 56 K MB und Turklopfer 83 MB
sowie Innendriicker 48 MB in Messing briniert.

Select Classic
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(Wie) far Sie
gemacht

Verleihen Sie mit NIVEAU Individual Ihrer NIVEAU Select Holzhaustlr eine einzigartige
Note. Als Designmodi kation eines bestehenden Modells oder als komplett eigenstandi-
ges Design — gerne beréat Sie Ihr NIVEAU-Partner vor Ort zu den vielfaltigen Mdglichkeiten.

Modell-Modi kationen Individual-Fertigung

- Lichtausschnitte versetzen bzw. - nach eigenen Designentwirfen bzw.
Form der Lichtausschnitte verandern Entwurfen des Architekten (soweit
- zusétzliche Lichtausschnitte in das Design technisch maglich)
integrieren - inkl. individueller Verglasungen, Griffe
- individuelle Griffe und Beschlage und Beschlage

- individuelle Sonderverglasungen

- zusétzliche Nutfrdésungen oder Material-
Applikationen (innen und aufRen)

- SondergréRRen

- modellabhangig auRen flachenbundiger

Offnungsfliigel* (bei Baureihe NIVEAU 68
und 82 maoglich)

- modellabhangig innen und auRen flachen-
biindiger Offnungsfliigel* (nur bei Baureihe
NIVEAU 82 mdglich)

*siehe dazu auch Seite 11
104



NIVEAU Individual

Niveau
Individual

Individuelles Turdesign, zugeschnitten auf lhre personlichen Wiinsche und Vorstellungen —
das ist NIVEAU Individual. Zusétzlich zu den zahlreichen Select-Ausstattungsoptionen
kdnnen Sie so auch Ihre vollkommen eigensténdige Traumtur realisieren, wie z. B. einen
eigenen Entwurf lhres Architekten.







Select Antik

ST 400/6 Antik 4-402
ST 400/6 Antik 4-402
Seitenteile beispielhaft Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfillungen, auen Kassetten
passend zur Haustir. und Zierelemente, innen glatt. Farbe Eiche antik 011 Wérme-

schutzglas klar. Griff 91 MP und Sicherheitsrosette mit
Kernschutz 56 K MP sowie Innendriicker 48 MP in Messing
poliert.
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Antik 4-300

Antik 4-300

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfillungen, auen
Kassette und Zierelemente, innen glatt. Farbe Cupay.
Warmeschutzglas mit innenliegender Bleiverglasung
Altdeutsch K weil3. Griff 51 MP und Sicherheitsrosette
52 MP sowie Innendriicker 48 MP in Messing poliert.



Antik 4-301

Antik 4-301

Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfullungen, auf3en Kasset-
ten und Zierelemente, innen glatt. Zwei Offnungsfliigel mit
asymmetrischer Teilung (,,Hamburger Stulp*). Farbe Eiche
antik 011 Warmeschutzglas Eisblume. Schutzgarnitur mit
Kernschutz 40 K MP (inkl. Innendrticker) in Messing poliert.

Select Antik
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Antik 4-302

Antik 4-302

Holzart Eiche, Turblatt mit Aufsatzfillungen, auen Kassetten
und Zierelemente, innen glatt. Zwei Offnungsfliigel mit sym-
metrischer Teilung. Farbe Eiche antik 011 Warmeschutzglas
Eisblume. Griff 91 MB mit Sicherheitsrosette mit Kernschutz
56 K MB sowie Innendriicker 48 MB in Messing briiniert.



Select Antik

Antik 4-400

Antik 4-400

Holzart Eiche, Turblatt mit Einsatzfillungen, auBen Kassetten
und Zierelemente, innen glatt. Farbe Eiche antik 011 Wéarme-
schutzglas sandgestrahlt (mattiert) mit Motiv. Schutzgarnitur
21 (inkl. Innendrucker) in Schmiedeeisern.






Nebeneingangstiren

NET-402

Auf Mal3 gefertigte NIVEAU Nebeneingangs-
turen bieten mit Ihrer stabilen und hochwertigen
Verarbeitungeine gute Grundsicherheit. An
schlecht einsehbaren Standorten empfehlen
wir erganzend die Ausfihrung mit optionaler
Dreifachverriegelung.

Abweichende Ausfiihrung zu Hausturen:
- ohne GFK-Armierung

- mit Einbohrbé&ndern

- mit Einfachverriegelung

NET-402

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfillung, auf3en
genutet, innen glatt. Farbe Lauro Preto. Warmeschutzglas
Altdeutsch K weil3. Schutzgarnitur 17 in F1 silberfarbig.
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NET-404 NET-400

NET-404 NET-400
Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfullung, auRen Holzart Meranti select, Farbe Eiche dunkel. Warmeschutzglas
und innen glatt. Farbe Trend Stahlgrau lasierend. Schutz- klar. Schutzgarnitur 19 in F1 silberfarbig.

garnitur 19 in F1 silberfarbig.
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Nebeneingangstiren

NET-401 NET-403

NET-401 NET-403

Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzfillung, Holzart Meranti select, Turblatt mit Einsatzflllung, auf3en
auf3en genutet, innen glatt. Farbe RAL 6009 Tannengriin. genutet, innen glatt. Warmeschutzglas klar. Farbe Trend
Schutzgarnitur 19 in F1 silberfarbig. Stahlgrau lasierend. Schutzgarnitur 19 in F1 silberfarbig.
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Seitentelle /
Oberlichter

Haustiren mit Seitenteilen und/oder Oberlichtern wirken besonders grof3ziigig
und einladend. Sie sorgen flr zusétzliches Licht im Eingangsbereich. Dank hoch-
wertiger Isolierverglasungen (Ug-Wert 1,1 bzw. 0,6 W/(m2K)*) ist eine ef ziente
Warmedammung gewahrleistet.

Seitenteilvarianten Oberlicht

Rahmenloses Seitenteil

Sehr beliebt sind rahmenlose Seiten-
teile. Durch den Verzicht auf eine
sichtbare Holzkonstruktion verleihen
sie dem Eingangsbereich besondere
Modernitat.

* Abweichungen bei Sonderverglasungen moglich
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Haustliren mit Seitenteil werden soweit
technisch moglich in einem Stiick gefertigt.
In den Setzhdlzern zwischen Seitenteil und
Tur ugel sind Stabilisatoren eingebracht.
Optional ist zusatzlich ein Statikpfosten
verfugbar (siehe Foto).




Qualitat bis ins Detail: Bei der Beschlag-
technik setzt NIVEAU ausschlief3lich auf
hochwertige Hausturbeschlage namhafter
deutscher Markenhersteller.

B Qualitat
B made in
Germany




Sicherheit —

ein gutes Gefuhl

Sicherheit fir Ihr Zuhause ist uns so wichtig wie Ihnen. Bereits in der Standardausfiihrung verfiigen NIVEAU Haustiiren
daher Gber eine wirkungsvolle Grundsicherung: mit solider 3-fach-Verriegelung, massiven RC 3-geeigneten Sicherheits-
bandern und einem Sicherheits-Pro Izylinder mit Hartmetall-Bohrschutz.

NIVEAU Standardausfiihrung

Dreifach-Schwenk-
riegelverriegelung
(RC 2-geeignet)

oben

mitte

unten

NIVEAU-Standard-
Sicherheits-

Pro lzylinder

mit Hartmetall-Bohrschutz
und Not- und Gefahren-
funktion. Optional mit
Sicherungskarte (so kann
z. B. ein verloren gegange-
ner Schlussel nur nach
Vorlage dieser Karte
nachgefertigt werden)

Sicherheits-
bander
(RC 3-geeignet)

Patentierte Stahlstabilisatoren

im Turblatt

Sicherheit
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Expertenempfehlung:

Um lhr Zuhause optimal zu schiitzen, emp ehlt die Polizei
bei Neu- und Umbauten grundsatzlich den Einbau geprifter
einbruchhemmender Turen der Widerstandsklasse RC 2.
Die Priifung stellt sicher, dass es in der Gesamtkonstruk-
tion keine Schwachstelle gibt.




Sicherheit

Einbruchhemmende

Ausfuhrungen

5-fach-Bolzen-Schwenk-
riegelverriegelung

Bandseitensicherung

oben

mitte

unten

*Prifnachweise fur RC 2 / RC 3 modellabhangig verfugbar.

Sicherheit nach RC 2*

Erforderliche Zusatzausstattung:

- 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel-
Verriegelung

- Profilzylinder PZ-RC1/3ZA
- Bandseitensicherung 2 Stiick

- Sicherheitsverglasung P4A
inkl. sicherheitstechnischer

Glasanbindung
ift

ZERTIFIZIERT

Sicherheit nach RC 3*

Erforderliche Zusatzausstattung:

- 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel-
Verriegelung

- Profilzylinder PZ-RC1/3ZA
- Bandseitensicherung 3 Stiick

- Sicherheitsverglasung P5A
inkl. sicherheitstechnischer

Glasanbindung
ift

ZERTIFIZIERT
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Ganz schon
smart

Zutrittskontrolle per
Fingerscanner oder Keypad

Unsere digitalen Zutrittskontrollsysteme* verbinden clevere

Komfortfunktionen und einfachste Handhabung. Fingerscan-

ner und Keypad sind serienmé&Rig mit WLAN und Bluetooth
ausgestattet. Durch die WLAN-Funktion ist die Benutzerver
waltung auch intuitiv und Ubersichtlich iber eine entspre-
chende App mdglich. Das funktioniert per Fernzugriff auch
von unterwegs aus. So kdnnen Sie z. B. mit nur wenigen
Fingertipps befugten Personen die Zugangsberechtigung
zum Gebé&ude erteilen.

Konzepte fur smartes Wohnen und mehr Komfort —
von NIVEAU.

- schliisselloser Bedienkomfort
- erhdhte Sicherheit
- Steuerung und Verwaltung der Zutrittsrechte auch per App

Bei Fragen zu den aktuell verfigbaren digitalen Zutrittskon-
trollsystemen wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten
NIVEAU Partner.

*Systemanderungen vorbehalten.

Fingerscanner

Keypad

Sicherheit
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Kreative Vielfalt

NIVEAU Select Holzhaustiiren begeistern auf den ersten Blick. Holzart und Farbgebung beein ussen dabei die Wirkung eines
ausgewahlten Tirdesigns mafgeblich. Ausgewahlte Holzarten mit individuellem Charakter, gedlte Ober achen, Lasuren und
deckende Farbtdne bieten lhnen den erforderlichen Freiraum zur Verwirklichung lhrer individuellen Vorstellungen.

Ein Eingangsbereich mit einer Haustlr aus
Holz wirkt einladend und verleiht einem
Haus auf den ersten Blick eine besondere
Wertigkeit. Diesem Anspruch folgend
werden bei der Fertigung der NIVEAU
Holzhaustiren nur ausgesuchte und gut
abgelagerte Holzqualitdten aus nachhaltiger
Forstwirtschaft verwendet.



Holzarten / Farben

Ein hochwertiges Holz mit charakteristischer Optik, das seit

Bei NIVEAU wird ausschlief3lich sortierte Ware mit einer Roh- Jahrtausenden als naturlicher Werkstoff genutzt wird. Die
dichte von mind. 500 kg/m? verarbeitet. Dies spricht fur die Rohdichte von 730 bis 850 kg/m? spricht fiir die besondere
hohe Quialitat dieses Holzes. Qualitat des Holzes.

Meranti select Lasurtsne Eiche Lasurtone

Eiche classic Eiche dunkel Sapeli

Legnorosso Lauro Preto Vinhatico

Golden Oak Eiche antik 011

Dark Palisander

Ebenholz African Blackwood

Gezeigte Farbbeispiele kdnnen drucktechnisch bedingt
von den Originalfarben abweichen.

Teak hell Indian Pine
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accoya® Holz ist das Ergebnis von mehr als 75 Jahren
Forschung und Entwicklung, in deren Verlauf eine bewéhrte
Technik zur Holzmodi zierung und modernste Herstellungs-
verfahren zusammengefiihrt wurden. Das Ergebnis: Ein mo-
di ziertes Kiefernholz* aus nachhaltig beforsteten Waldern,
das die Dauerhaftigkeit hochwertigster Harthélzer aufweist.

accoya® Kiefer

Die Rohdichte liegt im Vergleich zu Fichte und Kiefer héher
(ca. 620 kg/ms3), das Holz ist damit harter und robuster.
Bei transparenter Oberflachenbehandlung erscheint Lar-
che etwas feiner und dunkler als Kiefer.

Larche

Montana Pine Western Cedar

Golden Pine

Peroba Rose Tasso Rosso

Laura Preto

Dark Palisander African Blackwood

*AuBenlamelle accoya®, innen Kiefer
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Montana Pine

Western Cedar 011

Golden Pine

Peroba Rose

Tasso Rosso




Holzarten / Farben

Bei NIVEAU wird ausgesuchte, heimische Ware mit einer

mittleren Rohdichte von ca. 460 kg/m? verwendet. Ein Ein Holz in ausgewahlter Qualitat mit einer Rohdichte
gerade in den letzten Jahren beliebtes Holz mit sehr guter von mind. 520 kg/m3. Die schdne, natirliche helle Optik
Warmedammung. Die schéne, sehr helle Optik dunkelt auf kommt besonders bei transpartener Oberflachenbehand-
nattrliche Weise nach. lung und helleren Lasuren zur Geltung.

Fichte Kiefer

Golden Pine Peroba Rose Golden Pine Peroba Rose

Tasso Rosso Tasso Rosso

Trendfarbtone lasierend (nur auf den angegebenen Holzarten moglich)

Marmorgrau / Holzart Larche Pao d'Arco / Holzart Meranti Select ~ Stahlgrau / Holzart Meranti Select
Amber / Holzart Larche Monterey Pine / Holzart Larche

Bitte beachten Sie, dass Nadelhélzer (ausgenommen
modi ziertes Nadelholz accoya®) auf3en nicht fur dunkle
Farbtdne geeignet sind.

Die gezeigten Farbbeispiele kbnnen drucktechnisch
bedingt von den Original-Farben abweichen.

Atlasgrau / Holzart Larche Rotbuche / Holzart Larche
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Farbtone deckend (auswani)

Optional sind bei der Farbgebung selbstverstandlich auch deckende RAL-T6ne umsetzbar.
Hier einige Beispiele:

Verkehrsweil3 RAL 9016 Reinweil? RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035

Fenstergrau RAL 7040 Graphitgrau RAL 7024 Basaltgrau RAL 7012

Anthrazit RAL 7016 Graubeige RAL 1019 RAL 8014 Sepiabraun

Stahlblau RAL 5011 Graublau RAL 5008 Taubenblau RAL 5014

RAL 6004 Blaugrin Moosgriin RAL 6005 Tannengrin RAL 6009

Braunrot RAL 3011 Purpurrot RAL 3004 RAL 3009 Oxidrot



Natur-ge6lte und unbehandelte Ober &achen

(verfiigbar nur fur die Holzanteile der Concept-Modellserie mit Vorhangschale bzw. Massivholzanteile)

Natur-gedélte und unbehandelte Oberflachen bringen den nattrlichen Charakter der Holzmaserung besonders zur Geltung.
Diese Ausfuhrungen sind aber nur in schlagregengeschitzten Einbausituationen einsetzbar (z. B. ausreichendes/r Vordach
oder Dachiiberstand) und dirfen auch keinem Spritzwasser ausgesetzt sein. Damit die anmutige Optik bei natur-gedlten
Oberflachen lange erhalten bleibt empfehlen wir — je nach Anspruch - eine relativ einfache regelmafige Nachbehandlung
(11 Holzdl im Lieferumfang enthalten).

Mehr Informationen unter www.niveau.de/download

Strukturierte Edelfurnier-Ober &achen

AusschlieRlich fir die Innengestaltung geeignet. Diese kdnnen als Langs- oder Querfurnier ausgefiihrt werden. Bei nicht
deckend behandelten Rahmen weicht dieser in Farbe und Struktur von dem Tirblatt ab. Zu weiteren Details dieser Aus-
fihrungsoption berat sie gerne Ihr NIVEAU-Partner vor Ort.

Asteiche Historische Eiche hell Historische Eiche dunkel Roseneiche

Aus drucktechnischen Griinden kénnen gezeigte Farben von den Original-Farben abweichen.
Muster zu Farben und Verglasungen halt Ihr NIVEAU-Partner bereit.
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Design trifft Qualitat

Exklusiv-Edelstahl

Aul3engriffe mit festem Knauf Stof3griffe aul3en
528 551
533
Griffschale
(Nur in Verbindung mit Tiirblatt-
konstruktionen einsetzbar) O O
587 5-3233
L=290mm L=350mm
@ =25mm @ =30 mm
5-820.1
220 x 125 mm
Stol3griffe aul3en
5-486
L =225mm
B =50 mm
|
O O O O O
5-487 580 580/s 5-2020 571/571/s* 574 | 574/s*
L =350 mm L =400mm L =400mm L =600 mm L =800 mm >
B =100 mm @ =30 mm @ =30mm @ =30mm @ =30 mm @ =30mm
*mit schrager Griffstitze **Lange modellabhéngig angepasst
Fir die gezeigte AuRengriffe bendtigen Sie zusatzlich eine frei wahlbare Au3enrosette
132

(siehe Seite 133) und einen Innendriicker mit Innenrosette (siehe Seite 134).



Hochwertige Marken-Griffe und -Griffgarnituren tragen
als wesentliches funktionales Detail zum Design und zur
dauerhaften Funktionstiichtikgeit Ihrer NIVEAU Select
Holzhaustir bei.

Beschlage

Stol3griffe aul3en

|
|
a
[] [ [ [] w, [
5-365.01 5-365.02 5-365.03 5-365.04 6389A 5-365.x

L=650mm L =1050mm L =1200mm L=1400mm L =1600mm L*
B/T=35mm B/T=35mm B/T=35mm B/T=35mm B/T=25/40mm B/T=35mm

*Lange modellabhé&ngig angepasst

Aufienrosetten

506.2 K

509 K

508 K

504.2 K
(Flachrosette)

504 K
(Flachrosette)

504.1 K
(Flachrosette)

Drucktechnisch bedingt kénnen Abweichungen zum Originalfarbton betstehen.
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Exklusiv-Edelstahl

Innendricker und Innenrosette

Innendriicker 5011 Innendriicker 5013 Innendriicker KA R53

Innenrosette 502.2 Innenrosette 502.2 (mit Lederinlay)
Innenrosette KAV 71

Innendriicker 5014 Innendriicker 5019 Innendriicker KA R53BL

Innenrosette 502.2 Innenrosette 502.9 (mit Lederinlay)
Innenrosette KAV 71BL

Komlettgarnituren Briefeinwurf
(AuRRen- und Innengriffe)

530.2

541 K 527K 546 K

Innenklappe

Drucktechnisch bedingt kénnen Abweichungen zum Originalfarbton entstehen.
134 Abweichungen aufgrund Sortimentsadnderungen der Hersteller mdglich.



Beschlage

BlackLine
Stol3griffe Aul3engriff Innendricker
mit festem Knauf und Innenrosette
555 BL
O Innendriicker 5013 BL
580/s BL Innenrosette 502.2 BL
L =400 mm
@ =30 mm
550 BL
Auf3enrosetten
506.2 K BL
Innendriicker 501.9 BL
Innenrosette 502.9 BL
509 K BL
O [] W), n
1089 BL 5-365.04BL 6389 BL 504 K BL Innendriicker 5015 BL
L =1000mm L =1400mm L =1600 mm (Flachrosette) Innenrosette 502.5 BL
@ =32mm B/T=35mm B/T=25/40mm (Flachrosette)

Fur die gezeigten Aul3engriffe bendtigen Sie zusétzlich die AuRenrosette
sowie Innendriicker mit Innenrosette. 135



Exklusiv-Messing

Bitte beachten Sie:

Beschlage aus Exklusiv-Messing
weisen materialbedingt im Laufe der
Zeit Veranderungen der Ober &achen
auf (Patina).

MP = Messing poliert
MB = Messing briiniert

StoRgriffe/
fester Knauf auf3en

Komplettgarnituren
(AuBen- und Innengriffe)

40 K MP (Abb.)  Sicherheitsgarnitur

Auf3enrosetten

56 K MP (Abb.)/
56 K MB

40 K MB mit Kernschutz
O
52 MP (Abb.)/
91 MP (Abb.) 52 MB
91 MB
L =305 mm
@ =30 mm
51 MP (Abb.) 40 MP (Abb.) Schutzgarnitur 52 K MP (Abb.)/
51 MB 40 MB 52 K MB
Innendrlcker Turklopfer
83 MP 53 MP (Abb.)
83 MB (Abb.) 53 MB
Tilrklopfer Tarklopfer
Briefeinwurf
48 MP (Abb.)/
48 MB
54 MP (Abb.) / 54 MB Innenklappe
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Abweichungen aufgrund Sortimentsdnderungen der Hersteller moglich.




Bejchlége

Schmiedeeisern

Komplettgarnitur
(AuRRen- und Innengriff)

21

Exklusiv-Aluminium

Komplettgarnituren
(AuBen- und Innengriffe
fiir Nebeneingangstiiren)

17F1

19 F1
Zu jeder Eingangstir erhalten unsere Kunden

ein handgefertigtes NIVEAU Schliisselméppchen
aus natirlichem Woll |z.

Drucktechnisch bedingt kbnnen Abweichungen
zum Originalfarbton entstehen. 137
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lhr NIVEAU Partner:

f Technische Anderungen und
Druckfehler vorbehalten.

HH/1120/5.0/RD

: NIVEAU

. Konzepte
www.niveau.de for ein schéneres Zuhause




